Zakres przedmiotowy zadania: Zakup pomp próżniowych zasilających instalacje próżni w Szpitalu oraz dostosowanie pomieszczenia technicznego do wymogów nowych urządzeń.

W ramach dostosowania pomieszczenia technicznego należy wykonać następujące prace budowlane i instalacyjne, aby pomieszczenie spełniało wymagania nowych urządzeń (wentylacje, elektryka, podłoże):
- pomieszczenie należy pomalować farbami emulsyjnymi przed pomalowaniem należy przygotować powierzchnie z poszpachlowaniem nierówności sfalowań powierzchni tynków, wykonać poziome i pionowe gruntowanie powierzchni, 
- rozebrać płytki z kamienia sztucznego, wyrównać podłoże betonowych – szlifowanie po rozbiórce wykładziny w tym zeszlifowanie kleju i nierówności powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej o grubością do 5mm, następnie należy wykonać gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym, kolejna warstwa to wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej o grubości do 3 mm,
- gruz z rozbiórki należy usunąć, wywieź i zutylizować w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

- w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomp należy zamontować wentylator kanałowy o min wydajności 100 m3/h i minimalnej średnicy 125 mm wraz z podłączeniem do zasilania;
- wyciąg wymuszony wentylatorem kanałowym należy przeprowadzić przewodami wentylacyjnymi okrągłymi, stalowe-ocynkowane o klasie szczelności A i średnicy fi 100 mm, podczas przeprowadzenia kanałów należy wykonać ręczne przebicie otworów do szachtu oraz przejście przez ścianę;
- w celu utrzymania prawidłowej temperatury w pomieszczeniu należy zamontować wentylator wiszący chłodniczy powietrza - jednostka wewnętrzna o mocy minimum 3,5 KW oraz agregat sprężarki chłodniczej zewnętrzny o mocy analogicznej do potrzeb mocowanej jednostki wewnętrznej, instalacja obiegu freonu łącząca jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną będzie połączona rurociągiem z rur miedzianych o średnicy minimum 10 mm, z jednostek należy odprowadzić skropliny rurociągiem z PVC łączony metodą klejoną o średnicy           minimum fi 25 mm, w celu prawidłowej pracy instalacji skroplin należy zamontować pompkę skroplin – która wymusi prawidłowy przepływ, w trakcie prowadzenia instalacji freonowej i skroplin należy wykonać przejścia przez przegrody zgodnie z obowiązującymi przepisami, lokalizacja jednostek zostanie uzgodniono z Zamawiającym, należy wykonać sterowanie instalacją wraz z zasilaniem, po wykonaniu instalacji obiegu freonu należy napełnić urządzenia i instalacje czynnikiem, poddać próbie szczelności urządzenia i instalacje freonową zgodnie  zobowiązującymi normami, następnie przeprowadzić regulacje urządzeń i instalacji i uruchomić, 
- demontaż starych pomp oraz montaż wraz dostawą 3 szt. pomp próżniowych wraz z wykonaniem ramy z wibroizolatorami, należy zmodyfikować układ sterowania w celu umożliwienia sterowana trzecią pompą, wskazuje pompa próżniowa o parametrach:
1. Nominalna szybkość pompowania (50Hz) minimum 55 m3/h
2. Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) minimum 50 m3/h
3. Ciśnienie końcowe (bez gasballastu) poniżej 0,5 hPa
4. Ciśnienie końcowe (z gasballastem) poniżej 2 hPa 
5. Poziom hałasu (od strony wylotu z odległości 1m) poniżej lub równej 72 dB(A)
6. Moc silnika elektrycznego (przy 50Hz) minimum 1,5 kW
- montaż nowego oświetlenia led
 wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów zasilających i sterowniczych;
- przeprowadzenie szkolenie z obsługi i reakcji w sytuacjach awaryjnych dla personelu technicznego.









